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Temperatura di lavoro Min 5° Max 35°

Tubo d’ingresso dell’acqua 8 mm

Tubo d’ingresso CO2 6 mm

Peso netto 38 kg

Dimensione LxPxA 402x611x465 mm

Materiale Acciaio inox

Alimentazione 230W 50 hz

Potenza assorbita  650 W

Capacità di raffreddamento 120/150 l/h

Temperatura delta 15/10° C

Pompa Volumetrica 300 l/h

Volume banco di ghiaccio 36 l / 13 Kg

Condensazione Ventilazione forzata

Gas refrigerante R1234yf

Pressione d’entrata Min 2 /max 3 bar

Termostato regolabile Si

Potenza compressore 1/2 HP

assoluta IN
120

l/h
R1234

YF

COD. MF120IN

OPTIONAL
5 vie per birra o vino

EROGATORI SOTTOBANCO
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MONVISO and MONTEBIANCO
COD. CLDGWS
COD. CLHGWS

Altezza 49 cm

Larghezza 11 cm

Altezza erogazione 36 cm

Profondità erogazione 9 cm

Altezza 49 cm

Larghezza 21 cm

Altezza erogazione 36 cm

Profondità erogazione 9 cm

OPTIONAL
Frontalino personalizzato
Programmazione dosi

OPTIONAL
Frontalino personalizzato
Programmazione dosi

Dimensions: Dimensions:

COLORI COLORI

EROGATORI SOPRABANCO
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personalizza il 
tuo erogatore
Offriamo un servizio esclusivo di personalizzazione semplicissimo!
Scegli la macchina che vuoi e decidi il colore, la forma del punto di erogazione e lo stile dei pulsanti,

E’ semplice, com’è nello stile di GWS!

è sufficiente inviare una mail a personalizza@gws-industries.com allegando l’immagine o il logo
seguendo alcuni accorgimenti:

• Per i loghi il file deve essere in formato PNG, SVG o PDF
• Per le immagini il file deve essere PNG o JPEG
• Le dimensioni del file devono essere uguali o superiori a 1280 x 720 px

I MODELLI PERSONALIZZABILI SONO: 

ELEGANTE
SOLIDA
POTENZA
COLONNINA MONVISO
COLONNINA MONTEBIANCO
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sistemi 
trattamento 
acque

sistemi
trattamento
acque

Dimensioni 420x100x480 mm

Portata 150 l/h (bypass chiuso)

Pompa Pompa in ottone 300 l + 
motore RPM 180W

Anti allagamento Elettronico Made in Italy

ROD H

Elettrovalvola CEME Made in Italy

Membrane RO E-MEM 400 GPD (x2)

Pre filtro In line GAC + sedimenti

Raccordi John Guest

Certificazioni DM174-CE

Dimensioni 340x100x410 mm

Portata 85 l/h (bypass chiuso)

Pompa Acquatech delivery flow 
Made in USA

Anti allagamento Elettronico Made in Italy

IK-H

Elettrovalvola CEME Made in Italy

Membrane E-MEM 180 GPD (x2)

Tubi John Guest

Raccordi John Guest

Certificazioni DM174-DM25-CE

Dimensioni 420x100x480 mm

Portata 120 l/h

Pompa Fluido Tech 300 l/h 
motore 165Watt

Anti allagamento Elettronico Made in Italy

CARBONATORE A CALDO

Elettrovalvola CEME Made in Italy

Saturatore 1.2 l

Raccordi John Guest

Certificazioni DM174CE
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bombole CO2

FFZX4CO2

BOMBOLA CO2 4KG 
ALLUMINIO

FFZX5CO2

BOMBOLA CO2 5KG 
ALLUMINIO

FFZX10CO2

BOMBOLA CO2 10KG 
ALLUMINIO
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 RBNSPN

RUBINETTO SPINA
ACCIAIO INOX /  OTTONE / ORO

PSTWNDR

PISTOLA 
WUNDERBAR

RBNSPNOXP

RUBINETTO SPINA 
A PALLA

rubinetti spina 
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colonnine cobra

CLLCBR2VC

COLONNINA SPINA 
COBRA 2 VIE 

CLLCBR3VC

COLONNINA SPINA 
COBRA 3 VIE 

CLNTT3V

COLONNINA T 
CON LED
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BTT75BNCTP

BOTTIGLIA COLLIO 
TRASPARENTE 75CL

BTT75BLUPT

BOTTIGLIA COLLIO 
VETRO BLU 75CL

BTTVAND

BOTTIGLIA VAND 
TRASPARENTE 75CL

BTTKFSSCT

BOTTIGLIA KEFASS 
TRASPARENTE 75CL

bottiglie
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3 anni di garanzia
La presente garanzia è rilasciata dal produttore GWS Industries, come garanzia 
convenzionale ulteriore, rispecchiando un accordo tra parti. 
Valida solo sull’acquisto di erogatori GWS Industries. 

TERMINI E LIMITAZIONI
Il prodotto viene garantito per un periodo di 3 anni dalla data d’acquisto o, se 
successiva, dalla data di consegna o di posa. Oltre tale termine, la GWS Industries 
non sarà responsabile dei difetti di conformità riscontrati dal cliente consumatore. Il 
DDT di uscita dall’azienda sarà il documento che farà fede per l’accertamento della
validità di garanzia.

COSA COMPRENDE LA GARANZIA
Tutti i componenti interni delle macchine ad esclusione dei componenti soggetti ad 
usura sotto elencati:
• Pompante o pompa
• Agitatore
I componenti sono soggetti a garanzia solo se sono stati utilizzati materiali di 
consumo originali e/o consigliati dal produttore. 
La garanzia non ha limitazioni di zona o paese.

COSTI
Non sono previsti costi di manodopera, il servizio è in forma Gratuita. Le spese di 
trasporto, che includono, viaggio di andata e ritorno del prodotto dal produttore al 
cliente, sono a carico del produttore.
Nel caso di guasto non riscontrato, difetto imputabile ad utilizzo errato, dolo, 
imperizia, difetti inesistenti o danno esterno, i costi verranno addebitati al cliente.

RESO PER GARANZIA
Il reso per garanzia deve essere soggetto ad autorizzazione previa verifica e il collo 

viaggi in porto verrà assegnato a carico di GWS Industries. L’imballo è di competenza 
del cliente e deve essere soggetto a cura particolare, nel caso non fossero rispettate 
le istruzioni di confezionamento da noi fornite decadrà la garanzia.

MODALITÀ DI RESO
Piccole forniture
Invio pezzi di ricambio per sostituire il componente soggetto a guasto o difetto e ritiro 
di quest’ultimo. In caso di circuito frigo guasto, ritiro e sostituzione dell’impianto nei 
primi 6 mesi, dopo, ritiro e riparazione. Il processo di ritiro non è automatico, verrà 
prima effettuata una diagnosi del problema, solo in caso di compressore guasto e 
perdita di gas dal circuito frigo è autorizzato il rientro dal produttore
Grandi forniture
Percentuale da definire di prodotto finiti e componenti in conto visione presso il 
cliente, reintegro delle scorte in funzione dell’utilizzo del magazzino ricambi, rientro e 
riparazione dopo i primi 6 mesi, sostituzione entro 6 mesi.

ISTRUZIONI PER CONFEZIONAMENTO DEL RESO
Attenzione:Per tutti i prodotti con circuito frigo è obbligatoria la messa su pedana 
(pallet) con adeguate reggette.
Ricordiamo che l’imballo è di competenza del cliente e deve essere soggetto a cura 
particolare, nel caso NON fossero rispettate le istruzioni di confezionamento da noi 
fornite decadrà la garanzia.

ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA
Invia una mail a garanzia@gws-industries.com, dove indicherai:
• Matricola dell’impianto
• Tipologia di difetto o guasto riscontrato
• Analisi del problema
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PROGETTO - T

L’acqua scorre attraverso il beccuccio. Successivamente la luce UV la sterilizza eliminando i batteri.

Meccanismo operativo interno:

L’acqua esce Luce UV accesa


